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Выпрессовщик шкворней ВШ (Россия). 

Выпрессовщик шкворней ВШ-70 - передвижная установка для выпрессовки и запрессовки шкворней 
поворотных цапф грузовых автомобилей и автобусов, без демонтажа оси автомобиля. Установка поз-
воляет не только выпрессовывать шкворни грузовых автомобилей и автобусов, но и решать многие 
другие задачи, связанные с прессованием. Шарнирно-закрепленная траверса с рабочим цилиндром 
позволяет поворачивать гидроцилиндр в любое требуемое положение, а при помощи винтовой тяги 
устанавливать его под любым углом. Поставляется с ручным гидравлическим (по умолчанию) или 
пневмогидравлическим насосом с комплектом оправок. 

МОДЕЛЬ ВШ-50,70 
УСИЛИЕ 50 или 70 тонн 

ПРИВОД гидравлический (ручной насос) или  пневмогид-
равлический (пневмогидравлический насос) 

ДЛИНА РВД 1,5 метра 
ХОД ШТОКА 130мм 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 700 бар 
ДЛИНА до 1400мм 

ШИРИНА 474 мм 
ВЫСОТА до 1200мм 

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО (ВЫ-
СОТА Х ШИРИНА) 420мм х 300мм 

МАССА До 150 кг 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫПРЕССОВЩИКА ШКВОРНЕЙ - ВШ50,70 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Выпрессовщик шкворней 
50 или 70 тонн (200 или 
300мм между шпилька-

ми) 

1шт. 

Тележка с пневморас-
пределителем для 

пневматического воз-
врата штока, колесиками 

д.100мм 

1шт. 

Ручной насос 700 бар с 
РВД 1шт. 

Комплект пуансонов и 
оправок 

1 комплект 
– 3 пуансо-

на и 3
оправки

ОПЦИЯ 

Пневмогидравлический 
насос 700 бар с РВД 1шт. 
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