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ВЫПРЕССОВЩИК ШКВОРНЕЙ ВШ70-200 (МГВ70-200) 

без тележки с ручным гидравлическим насосом. 
 
 
Выпрессовщик шкворней ВШ — передвижная установка для выпрессовки и запрессовки шкворней 
поворотных цапф грузовых автомобилей и автобусов, без демонтажа оси автомобиля. 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
-  усилие – до 76 тонн, 
- ход штока – 130мм, 
- расстояние между шпильками – 200мм. 
 
 
АНАЛОГИ: 
 
Продукция немецких производителей . 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА выпрессовщиков серии ВШ НПО Автомотив: 
 
- 100% российские стандартные комплектующие,   
- полиуретановые гидравлические уплотнения, 
- гарантийное и послегарантийное обслуживание, 
- техническая поддержка от производителя! 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
- Выпрессовщик ВШ70-200, 
- Ручной двухскоростной насос, 
- Рукав высокого давления 1,5м и БРС. 
- Комплект оправок и пуансонов. 
 
 
ОПЦИЯ – тележка для выпрессовщика шкворней: 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Быстрая, безопасная и удобная работа. Шарнирно-
закрепленная траверса с рабочим цилиндром 
позволяет поворачивать гидроцилиндр в любое 
требуемое положение, а при помощи винтовой тяги 
устанавливать его под любым углом. 
   
- Колесики — 100мм. 
-  Поперечное перемещение колесиков до 10мм для 
удобного позиционирования выпрессовщика относительно шкворня. 
- Жесткая конструкция тележки. 
- Быстроразъёмное соединение между цилиндром и РВД для удобного хранения и перемещения. 
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